Zugpendel/Drawbar

RO*820L35 John Deere 7 R

Zugpendel mit Piton-Fix / Drawbar with Piton-Fix

Kuppelbare Zugbsen / Detachable towing eyes

DIN 9678
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Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / S D ABG EG
Order No. (t) (kN) (M) (e1)
RO820L3534C 4,0 100,0 v 4

Die Stitzlange darf maximal 270 mm betragen
(Abstand von Mitte Kuppelpunkt bis Hinterkante Auflage).

[3 Bemerkung
nur in Verbindung mit Anhangebock RO889B3504C und

Arretierung ROE74L15940
The support length may not exceed 270 mm

EJ Remarks ) (Distance from the center of the coupling point to the rear
Only use with ladder RO889B3504C and detent edge of the support).
ROE74L15940
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Zugpendel/Drawbar

RO*820L35

Ersatzteile / Spare parts

Auswabhltabelle / Selection table

Pos. / Item Benennung / Description Bestell-Nr. / Order No.
142 Piton Zapfen mit Mutter/piton with nut 1 ROE75L006
345 Niederhalter mit Sicherung/keeper with safety system 1 ROE75L120
4 Fangmaul mit Schrauben/funnel with screws 1 ROE75L232
5 Sicherung/safety system 1 ROE75L126
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