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ROV820A
Piton-Fix / Piton-Fix

Artikel-Nr. /  
Order No.

Spurweite A,B,C /Track width A,B,C
(mm)

S
(t)

D
(kN)

ABG
(M)

EG
(e1)

RO820A1040C 310/22/30 3,0 102,0
RO820A1240C 312/22/30 3,0 102,0
RO820A2340C 323/22/30 3,0 102,0
RO820A3040C 330/25/32 3,0 102,0
RO820A3640C 336/22/30 3,0 102,0  
RO820A9040C 390/25/32 3,0 102,0
RO820K3040C1 330/20/30 3,0 102,0
RO820A3044C2 330/25/32 3,0 102,0
RO820A9044C2 390/25/32 3,0 102,0
1  �passend für CBM Anhängeböcke / Suitable for CBM ladder
2  �in JD grün / In JD green

Auswahltabelle / Selection table

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

•	 Piton-Fix mit manuellem Verschluss und  
höhenverstellbarem Lager

DE

EN •	 Piton-Fix with manual locking device and lift bearing

Technische Daten 
Zapfen ø 44,5 mm (ISO 6489-4)

DE

Technical data 
Pin ø 44.5 mm (ISO 6489-4)

EN
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DIN 9678

Kuppelbare Zugösen / Detachable towing eyes



Piton-Fix / Piton-Fix
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ROV820A

Ersatzteile / Spare parts

Pos. / Item Benennung / Description Spurweite / Track width
(mm)

Bestell-Nr. / Order No.

1 ET Niederhalter / spare part keeper 1 ROE75L129
2 Verriegelungsbolzen /  arrest bolt 1 ROE75L077
3 Absteckbolzen mit Sicherung ø 20 / arresting bolt with safety system ø 20 320 2 ROE75L197
3 Absteckbolzen mit Sicherung ø 22 / arresting bolt with safety system ø 22 310, 312, 323, 336 2 ROE75L196
3 Absteckbolzen mit Sicherung ø 25 / arresting bolt with safety system ø 25 330 2 ROE75L195
3 Absteckbolzen mit Sicherung ø 25 / arresting bolt with safety system ø 25 390 2 ROE75L194
4 Piton Zapfen / piton pin 1 ROE75L006
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